DTEST STANDLAUTSPRECHER

Mit der P10 Next stellt das norddeutsche Unternehmen Phonar

das neue Flaggschiff seiner Veritas-Baureihe vor.
Sieht man diesen Lautsprecher, staunt man schon, was man
hier fir 6500 Euro bekommt. Hort man ihn,

ist man geradezu fassungslos.
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as neue Flaggschiff der Veri-
Dtas—Baureihe ist mit 1,40 Meter

Hohe, 132 Litern umbautem
Raum und 45 Kilogramm Gewicht ein
ausgesprochen stattlicher Lautsprecher,
bei dem axial jeweils zwei spiegelbildlich
angeordnete Mitteltoner und zwei Bésse
einen Hochtoner in einer Art erweiterter
»Quasi-d’Appolito-Anordnung® in ihre
Mitte nehmen. Wichtig ist den Schles-
wig-Holsteinern dabei die symmetrische
Anordnung und Abstrahlung sowohl in
der Vertikalen wie auch der Horizontalen.

Edle Zutaten

Beim Hochtoner handelt es sich um eine
exquisite 25-mm-Softdome-Kalotte, also
mit Textilmembran, aus dem Hause Scan
Speak. Sie verfiigt iiber eine sehr breite
Sicke sowie fiir einen Hochtoner enorme
lineare Hubfihigkeiten, die freilich nicht
ausgereizt werden, sondern eher fiir eine
besondere Souverdnitit im Nutzbereich
sorgen sollen.

Im Luftspalt befindet sich ein diinn-
fliissiges, langzeitstabiles Ferrofluid, das
zugleich eine willkommene, wohldosierte
Beddmpfung der Schwingspule bewirkt
als auch zu deren Kiithlung beitrégt.
Zudem wird die Eigenresonanz kriftig
unterdriickt, obgleich diese bei Gewebe-
kalotten ohnehin nicht so stark ist.

Die vier Konustreiber - in je zwei
13er- und 22er-Koérben - stammen
vom dinischen Spezialisten Peerless,
wobei die auf zwei getrennte und mit
rund 34 Hertz Abstimmung ausgelegte
40-Liter-Bassreflexkammern arbeiten-
den Langhub-Tieftoner tiber steife, gut-
miitige Papier-Nomex-Membranen und
32-Millimeter-Schwingspulen verfiigen.
Und zwei benétigen gegeniiber einem
nur den halben Hub. Die Schwingspulen
der Konusmitteltoner haben demgegen-
iber 25 Millimeter Durchmesser, und die
Papier-Nomex-Membran ist nach Pho-
nar-Vorgaben deutlich diinner und damit
massearmer und ,,schneller” ausgelegt als

der vergleichbare, schon sehr gute Peer-
less-Treiber ,,von der Stange®. Die Exper-
ten aus Tarp arbeiten seit Jahren eng mit
Peerless zusammen und versprechen
sich von solchen Modifikationen aufler-
gewohnliche Spritzigkeit und noch explo-
sivere Dynamik.

Optische Tricks

Die seitlich leicht gekappten Korbe der
Basstreiber lassen eine etwas schmalere
Silhouette des Lautsprechers zu, tduschen
aber auch optisch leicht dariiber hinweg,
was zwei 22er auszurichten vermégen.
Bei ndherer Betrachtung sieht man die-
sem Schallwandler an, dass da méachtiges
dynamisches Potenzial und woméglich
auch ein Riesenspaf$ lauert. Und so lautete
das Ziel beim ,,Meistersanger” aus dem
Norden denn auch, audiophile, feingeis-
tige und musikalische Ausnahmefahig-
keiten mit Druck, Lebendigkeit und Voll-
gasfestigkeit unter einen Hut zu bringen.

Die Ausrichtung der Treiber auf der
Schallwand ist, wie bereits weiter oben
gesagt, absolut symmetrisch und auf
einen Punkt fokussiert und synchroni-
siert, zudem sitzt selbst der untere Tiefto-
ner relativ bodenfern im Gehéuse, was
Drohnneigungen und frithen Reflexionen
entgegenwirkt. Man mochte den Raum
moglichst wenig am Geschehen beteili-
gen. Auch die leichte Neigung nach hin-
ten gehort zum Abstrahlkonzept.

Die Arbeitsteilung der vielversprechen-
den Treiber erfolgt tiber eine hochwer-
tig mit MKP-Kondensatoren und ver-
lustarmen Spulen bestiickte Frequenz-
weiche zweiter bis dritter Ordnung
(12-18 dB/Octave Flankensteilheit) mit

Zwei solche , Auspuffrohre” unterstiitzen den
Basshereich der Phonar mit ,,Nachdruck”. »>

<« Beim offenen Hochtoner sieht man
gut die Beliiftung des Schwing-
spulentridgers und die Beddmp-
fung der riickwartigen
Schallanteile.

Trennfrequenzen
bei 250 und 2500
Hertz. Dem maf3-
geblichen Entwickler
Gerd Lommersum ist
vor allem die kapriolen-
freie, gleichmaflige Abstrah-
lung eines Lautsprechers wich-
tig. So strebte er weiche, bruch- und naht-
lose Uberginge beim Zusammenspiel
und einen jeweils sanften Abfall ohne
Biindelungseffekte der Treiber an. Die
Filterabstimmung ist dabei eines seiner
Geheimnisse, die auf jahrelanger Erfah-

rung beruhen.

Konstruktive Uberlegungen

Das MDF-Gehduse besteht aus mehreren
Kammern und ist durch verschiedene
clevere Verstrebungen extrem schwin-
gungs- und resonanzarm konzipiert. Dies
geschieht mit einem breitbandig ange-
legten, unsymmetrischen Konzept, um
nicht durch die Antiresonanzmafinah-
men am Ende unbeabsichtigt doch einige
wenige Frequenzen zu verstirken. Sogar
auf ein herkommliches Bi-Wiring-Ter-
minal wurde nicht zuletzt verzichtet, um
parasitiren Schall zu vermeiden, wie er
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gern durch potenzielle Gehduseschwach-
stellen austritt — oder durch die Treiber,
wenn man das Gehduse nicht entspre-
chend maximal absorbierend (schall-
schluckend) auskleidet. Statt der iiblichen
Plastikwanne wurden die Anschliisse ,,in
die Vollen® gebohrt - durchbohrt, um
genau zu sein. Die Phonar P10 wird in
Pianolack Weif$ oder Schwarz ausgelie-
fert, der akribisch in sieben Schichten
aufgetragen wird.

Universalist gesucht
Bekanntlich gibt es sehr audiophile, nicht
selten eher zierliche oder gar kompakte
Lautsprecher, die regelrecht musizieren,
die sich um feinste Details und Plastizit4t
bemiihen und mit kleinen Besetzungen
und weiblichen Stimmen besonders glin-
zen. Sie beweisen mit perfektem Timing
und atemberaubender Fokussierung, was
an Abbildungsfahigkeiten machbar ist.
Wenn man diese aber triezt, indem
man ihnen etwa ,,Samb-Adagio“ vom
Safri Duo, einen Disco-Hit wie ,,Passion®
von The Flirts oder die Bloodhound Gang
serviert und entsprechend am Gashahn
dreht, ist es leider allzu oft mit dem Spafd

vorbei. Musikstiicke, mit denen man seine
Nachbarn besser kennenlernt als mit Spiil-
maschinenreiniger, von mir selbst
bei Vorfithrungen auch gern als
»Rauskehrer eingesetzt, erfor-
dern grofe Lautsprecher, die das
mit sehr hohem Pegel ,,ab“ konnen.
Sonst hort man entweder die spha-
rischen Schwebungen im Zwischen-
teil von ,,Samb-Adagio“ mangels
Tiefgang gar nicht erst, oder man
gefahrdet die Existenz der sensible-
ren Schallwandler, wenn man zu beherzt
aufdreht. Aus diesem Grund haben man-
che Musikliebhaber nicht nur einen Laut-
sprecher, denn superb abgestimmte All-
rounder gibt es zwar, aber nicht haufig,
schon gar nicht in erreichbaren oder gar
mehrheitsfihigen Preisklassen.

Doch die Phonar meldete schon beim
tagelangen Einspielen den Anspruch an,
in diesen erlauchten Kreis zu gehoren.
Wenn die Horsessions mit einem Paar
Lautsprecher derart Spafy machen, dass
der Redakteur anfingt, en gros seine
eigenen CDs mit in den Verlag zu brin-
gen - es ist nicht gerade so, dass wir hier
keine hitten -, bedeutet das schon eini-
ges. Norah Jones, Tori Amos oder

auch Johnny Cash tasten die fei-
nen Facetten prima ab. Die Veritas
steht wie eine Eins und wirkt dabei
wie ein UHD-3D-Beamer der
Spitzenklasse. Sauber fokussiert,
von enormer Klarheit, mit tiefem

Schwarz und feinster Detailwie-

dergabe bis in die Ecken der gro-
Ben Biihne, spielt dabei auch deut-
lich in die Hohe, wie es nur grofie

Wandler vermégen. Dabei serviert
sie feindynamische Happchen mit

der grofiten Selbstverstidndlichkeit.

Und grobdynamisch ldsst sie
dann locker einen ganzen Schwung
Konkurrentinnen hinter sich und

nihert sich mit dem Preisschild
der 6500- auf geradezu respekt-
lose Weise der 9000-Euro-Klasse.

Grof3e Orchestertutti, stampfend

einschlagende Bésse oder ein beim
Solo durchgehender Ray Brown.

die Gehauseaufteilung gut zu sehen.
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In der — nicht ganz endgiiltigen — Konstruktionsskizze ist

Aus ,,Kein Problem wird hier ein
Erlebnis, jedenfalls in dieser Preis-
klasse bislang ungehort. Ich bin
paralysiert. Das wird als gelungenes
Gesamtpaket ein Knaller - wetten,
dass? Zinsen gibt es ja eh keine...
Worauf warten Sie eigentlich noch?

Tom Frantzen
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PHONAR VERITAS P10 NEXT

Paar um €6500 (Weil oder Schwarz
Pianolack)
Mal3e: 25,5x140x37 cm (BxHxT)
Garantie: 5 Jahre
Kontakt: Phonar
Tel.: 04638/8924-0
www.phonar.de

Das neue Flaggschiff der Veri-
tas-Reihe von Phonar ist ein echter
Volltreffer, ein groRer Lautsprecher
mit feingeistiger Seele und dem Punch eines
Schwergewichtschampions. In Kombination
ist das durchaus selten so gelungen —und zu
dem Preis ist diese anspringend dynamische
Box nur schwer zu schlagen! Wow!
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| Sprungantwort chne Nachschwinger
3 35 ms 4 45

Nennimpedanz 4Q
4,5Q bei 30 Hertz
10 Q bei 1800 Hertz

minimale Impedanz

maximale Impedanz

Kennschalldruck (2,83 V/1m) 89 dB SPL
Leistung fiir 94 dB (1m) 6,6 W
untere Grenzfrequenz (-3 dB) 31 Hertz
Klirrfaktor bei 63 / 3k / 10k Hz 030,110, %

LABOR-KOMMENTAR

Der Raumfrequenzgang der neuen Phonar
lasst kaum Verbesserungswiinsche zu, er ist
ungewdhnlich ausgewogen, reicht mit etwa
30 Hertz tief hinab, verlduft axial praktisch
und abaxial immer noch ziemlich linear, ein
leichtes Eindrehen reicht also. Der Wir-
kungsgrad liegt mit 89 dB diberdurchschnitt-
lich hoch, der linearisierte Impedanzverlauf
ist sehr verstarkerfreundlich ausgelegt, und
die Sprungantwort sieht exzellent aus.
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